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Bedienungsanleitung

Inhalt der Packung Funktionen mit diesem
Symbol sind auch Uber

Kamera, 8 GB SD-Karte, e p tell

SIM-Karte (bereits eingesteckt), andy/PC verstelloar.

Anleitungen, USB Kabel,

_y Antenne

28 IRLEDS LCD Screen  w.

¥ Sensor
Meni-Taste w

Tag/Nacht-

sensor &

Kontroll-

lampe EIN-AUS-
Schalter

g™ Objektiv

OK-Taste * ¢

2
* 30 IRLECS Navigationstasten
SD-Karte
12 Volt USB-Port

Montagegurt, Antenne 8 AA-Batterien
Inbetriebnahme

Batterien einlegen

Die Kamera wird mit 8 AA-Batterien betrieben. Es kdnnen Alkali- -
Batterien, hochwertige NiIMH-Akkus und Lithium-Batterien verwendet
werden. Wir empfehlen die Kamera nur mit NiMH-Akkus oder Lithium
Batterien zu betreiben. Die Verwendung von verschiedenen Arten
und/oder Marken von Batterien bzw. Akkus kann zu dauerhaften
Schaden fuhren und widerspricht den Garantiebestimmungen. Wir
empfehlen die Batterien zu entfernen, wenn ein Netzteil verwendet
wird.

Akkus liefern bei sehr niedrigen Temperaturen weniger Spannung.
Alternative: Ein externes 12V / 1 ~ 2A DC - Netzteil mit passendem
Stecker.
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SD-Karte einstecken

Die Kamera akzeptiert SD-Karten bis zu einer Speicherkapazitéit von
32 GB. Bevor Sie die Speicherkarte einlegen oder entfernen, muss die
Kamera ausgeschaltet werden (Schiebeschalter auf ,OFF").

Montieren Sie die Antenne
Die Antenne ohne Kraftanstrengung festschrauben.

USB Verbindung

Wenn die Kamera durch ein USB Kabel mit Ihrem PC verbunden wird,
zeigt der Bildschirm ,MSDC" und es erscheint die Speicherkarte im PC-
Dateiment. Durch das einmalige Drucken von ,Menu”, wechselt
MSDC" auf ,PC Cam". Die Kamera kann nun als PC- bzw. WEB-
Kamera verwendet werden.

Achtung

Bitte beachten Sie, dass eine hoher eingestellte Qualitét der
versendeten Bilder (Menu ,3G-Bild senden”), auch zu einem hdheren
Verbrauch lhrer COINs fuhrt.

Nach einem RESET muss die Kaomera neu gestartet werden.

Wahrend die Kamera in Betrieb ist, sollten Sie nicht die SD Karte
wechseln, die Batterien tauschen oder das Netzteil ein- oder
ausstecken. Dies kann zur vollst&ndigen Léschung aller Systemdaten
fahren.

Gegenstdnde wie Blatter, Schnire oder Bdnder im Bewegungs-
erkennungsbereich der Kamera kédnnen irrtimliche Fotos oder Videos
auslésen.

Richten Sie die Kamera nicht auf heiBe Objekte, Klimaanlagen,
Entliftungsoffnungen, Wasseroberfldchen und Licht, um irrtimliche
Fotos oder Videos zu vermeiden.

Datum/Zeit bleiben fir 12 Stunden im stromlosen Zustand gespeichert,
wenn die Kamera davor Uber eine Stunde mit Strom versorgt wurde.

Video/Foto Wiedergabe

Den ,EIN-AUS-Schalter” auf die ,SETUP" Position schieben, um in den
Testmodus zu gelangen. Die Navigationstaste ,A" drlicken, um zum
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Wiedergabemodus zu gelangen, danach 4" oder B»" fur Ihre
Auswahl und ,OK”, um das Foto/Video anzusehen. Drlcken Sie
entweder nochmals die Pfeiltaste ,A", um zu beenden oder ,Menu”
im Wiedergabemodus um Dateien zu |6schen oder die SD-Karte zu
formatieren. Danach nochmals ,Menu” um zu beenden.

Léschen

Einzeln  ldschen: ldscht  das  ausgewdhlte  Foto/Video.
Drucken Sie ,OK" fur Auswahl, drticken Sie ,A" oder ,¥", um das Bild
zu selektieren, ,Ja" um zu bestdatigen, ,Nein”, um zu vorherigen Seite
zurlck zu gelangen.

Alle Bilder léschen.

Formatieren der SD-Karte

,Ja”, um die SD-Karte mit Hilfe der Kamera zu formatieren.
Dricken Sie , 4" oder " zum Auswdhlen, ,Ja”, um zu bestatigen,
.Nein", um zur vorherigen Seite zu gelangen.

Automatische Abschaltung

Im Testmodus schaltet sich die Komera automatisch ab, wenn
innerhalb von 3 Minuten keine Taste gedrickt wird und die Kamera
nicht im Bedienmend ist.

Bedienungsmenii

Im Testmodus (,Setup”) dricken Sie einmal ,Menu’, um ins
Bedienungsmeni zu gelangen. Um in den Einstellungen zu navigieren,
drucken Sie , ", ,A", »", oder ,'¥", dricken Sie ,OK" fur die Auswanhl,
“Menu”, um zur vorherigen Seite zu gelangen. Hinweis: Fir einige
Einstellungen muss der Benutzer ,Menu” driicken, um die Konfiguration
zu speichern und zu verlassen, nachdem ,OK" gedrickt wurde
(Kamera-ID, Verzégerung, Zeitraffer, Zeituhr, Passwort)

Kamera

# Kamera ID  Stellen Sie auf ,EIN", um die vierstellige ID fur die
Kamera zu veréndern und anzuzeigen.
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wi Kamera-
.
modus

#_ BildgroBe

W IR LEDs

gﬂNacht-
modus

# Mehrfach-
fotos

gﬂ_ Videogréfle
g’ Videoldnge

PIR

wd Empfind-
= lichkeit

Foto: Die Kamera nimmt Fotos basierend auf die
eingestellte Mehrfachaufnahme und BildgréRe auf
Video: Die Kamera macht ein Video basierend auf
die vom User konfigurierten Werte fur Video
(Lange/GroRe).

Foto & Video: Die Kamera macht zuerst ein Foto,
dann ein Video bei einer Auslésung basierend auf
den vom User konfigurierten Werte fur Video
Lange/GroRe und Mehrfachaufnahme/BildgroRe.

5MP (2560%1920), 8MP (3264*2448), 12MP (4000*3000)

Alle: alle 58 IR LEDs sind in dunkler Umgebung aktiviert
Teilweise: die unteren 30 IR LEDs sind deaktiviert

Max. Qualitat: Kurze Belichtungszeit, um
Bewegungsunschdarfe fur eine bessere Bildqualitat zu
minimieren; verkurzte IR-Blitz-Reichweite
Ausgewogen: Kombination der anderen beiden
Optionen

Min. _Auflésung: maximale Reichweite; Langere
Belichtungszeit, um IR-Blitzreichweite flr eine bessere
Nachtsicht zu verléngern; niedriger Bildqualitat

1~5 Fotos pro Ausldsung einstellbar. Versendet wird
das zweite Bild einer Serie.

FHD-1920*1080, HD-1280*720, VGA-640*480

5~59 Sekunden

,Hoch", Mittel", ,Niedrig"

Hohere Sensitivitat bedeutet:

empfindlicher auf Bewegungen von kleineren
Objekten; weitere Erfassungsdistanz; der Sensor
kann besser Unterschiede zwischen Kdrperwdrme
und AuBentemperatur unterscheiden und die
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# Verzéger-
ung

# Zeitraffer

# Zeituhr

3G

wi Max.
™ Fotos/ Tag

Kamera [6st leichter aus

Bei hoher Umgebungstemperatur ist es fur die
Kamera schwieriger, Kérperwdrme von
Umgebungstemperatur zu unterscheiden, daher wird
in diesem Fall die Einstellung ,Hoch" empfohlen.

Stellen Sie auf ,EIN" und drtcken Sie ,OK", um die
Zeitverzdégerung zwischen dem ndchsten Foto/Video
ab der Bewegungserkennung einzustellen. Diese
Einstellung verhindert, dass die Kamera zu viele
Fotos oder Videos in Folge schieft.

Beispiel: Die Komera wartet bei einem eingestellten
Intervall von ,00:01:00" eine Minute zwischen den
Foto/Video-Aufnahmen.

Einstellbare Verzégerung: 00:00:05 — 23:59:59.
Hinweis: Bitte stellen Sie ,Zeitraffer” und
JVerzdgerung” nicht gleichzeitig auf ,EIN“!

Stellen Sie auf ,EIN" und drucken Sie ,OK", um den
Intervall zu setzen; der PIR Sensor der Kamera wird
ausgeschalten; Die Kamera nimmt, im vom Benutzer
eingestellten Intervall, automatisch Fotos oder
Videos auf.

Konfigurierbarer Intervall: 00:00:03 — 23:59:59.
Hinweis: Bitte stellen Sie Zeitraffer und
Zeitverzbgerung nicht gleichzeitig auf ,EIN"!

Stellen Sie auf ,EIN" und drtcken Sie ,OK" um die
Start- und Endzeit (Stunde/Minute) einzustellen. Die
Kamera wird nur in der vom Benutzer eingestellten
Zeit aktiv.

z.B.: 15:00-18:00; die Kamera ist nur zwischen 15:00—
18:00 aktiv

Kein Limit: Die Anzahl der versendeten Bilder ist nicht
beschrénkt.

Optional: 01~99

z.B.: wahlt der Benutzer z.B. 50, schickt die Kamera
pro Tag bis zu 50 Bilder. Alle weiteren Fotos werden
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nur auf der SD Karte gespeichert.
#SMS Fern- AUS: Die Kamera kann keine SMS empfangen.
steuerung Immer aktiv: SMS—Befehle werden sofort empfangen
3H/6H/12H: Die Kamera wdahlt sich alle 3/6/12
Stunden ins Mobilfunknetz um gesendete Befehle zu
empfangen. Das Senden ist nur fur PREMIUM
maoglich.
Jmmer aktiv’ erzeugt einen hohen Stromverbrauch,
weil die Kamera durchgehend online ist. (nur mit dem
Stromnetz-Adapter sinnvoll einsetzbar.)

‘ Bild .S": StandardbildgroRe 640 x 480 ~ 80 kb ->1COIN
" versenden .M": Mittlere BildgroRe 1.280 x 960 ~150 kb ->2 COINS
L Hochste Qualitat 1.920 x 1.440 ~300 kb-> 4 COINS

Beispiel: Wird ,L" eingestellt, dann werden pro Bild
vier COINs vom COINs-Bestand abgezogen. COINs
kénnen im SHOP der Anwendung erworben werden.
.enter.icuserver.com/shop"

Sonstiges

Sprache Englisch, Deutsch, Franzésisch, ...

Datum/ Tag/Monat/Jahr; Stunde:Minute:Sekunde
Uhrzeit

Zeitangabe Zeigt die eingestellte Kamera-ID, die Mondphase,
die Temperatur, das Datum und die Uhrzeit am Foto.
Batterietyp  Batterien/ Akkus

Einstellung ,Akkus" verhindert eine Tiefenentladung
beim internen Einsatz von Akkus.

Frequenz 50HZ, 60HZ; (bei Verwendung des TV Ausgangs)
eine falsche Einstellung kann Bildschirmflimmern

verursachen.
w SDEndlos-  Stellen Sie auf ,EIN" und driicken Sie ,OK", damit die
speicher Kamera bei voller SD Karte jeweils die dltesten Fotos

und Videos I6scht und weiter aufnehmen kann.
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Reset Die Kamera wird in den Ausgangszustand
wiederhergestellt. Danach muss die Kamera neu
gestartet werden

Passwort Stellen Sie auf ,ON" und drtcken Sie ,OK", um den
Passwortschutz fur Ihre Kamera zu aktivieren; es wird
ein 6 Zeichen (Zahlen und Buchstaben) langes
Passwort unterstutzt. Hinweis: Ein vergessenes
Passwort kann nur durch einen Firmware-Flash
geldscht werden.

INFO Firmware, IMEI, Prozessor

Einstellung aus der Ferne (Mobiltelefon, PC) w

PREMIUM-Kunden kénnen aus der Ferne die Kameraeinstellungen
Uber "B KAMERAS -> Steuerungen -> KAMERA" einseitig &ndern.
Einstellungen Uber das Internet (App) verdndern das Kamerasetup,
aber manuelle Verdnderungen im Kameramenu, werden in der
Internetsteuerung (App) nicht aktualisiert.

PREMIUM-Kameraeinstellung “Sensor” W

Der Sensor kann nur Uber Internet (APP) aus- und wieder
eingeschaltet werden. Direkt im Kamera-Meni kann ein
ausgeschalteter Sensor nur mittels RESET wieder aktiviert werden.

@ Das ICUserver COIN-System @

Die Verrechung des Bildversandes erfolgt tber COINs.

Wird ein Bild der GréRe “S” versendet, dann veringert sich der COIN-
Bestand um einen COIN. Bei Versand mit GroRe “M” werden zwei und
bei Versand mit GréRe “L" werden vier COINs verbraucht.
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Technische Spezifikationen

Fotoobjektiv
Auflésung
Tag-/Nachtmodus
IR Reichweite

IR Konfiguration
Speicher
Bedientasten/Schalter
Objektiv

LCD Bildschirm

PIR Distanz

PIR Winkel
Bildgrésse

Bildformat
Videoauflésung

Videoformat

Videoldnge

Anzahl Fotoaufnahmen
Auslésezeit

Foto + Video

Zeitraffer

SD Karten Zyklus
Betriebsleistung
Batterieart

Externes DC

Stand-by Energieverbrauch
Stand-by Zeit
Automatische Ausschaltung
Schnittstellen

Befestigung
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
Wasserdichtheit
Abmessung

Gewicht

Zertifizierung

5 Mega Pixels Color CMOS
2560x1920

Ja

20 Meter

Oben: 28 LED, Unten: 30 LED

SD Karte (4MB - 32 GB)

7

F=3.0; FOV=100° oder F=3.0; FOV=52°
2" TFT, RGB, 262k

20 Meter (65 FuR)

10° oder 52°

SMP/8MP/12MP =
2560x1920/3264x2448/4032x3024
JPEG

FHD(1920x1080): HD (1280x720), VGA
(640x480)

AVI

5-59 Sekunden einstellbar

1-5

0,4 Sekunden

Ja

Ja

EIN/AUS

Batterie: 9V, DC: 12V

8AA

2v

0.135mA

5~8 Monate (6xAA~12xAA)

Im Testmodus nach 3 Minuten
USB/SD Karte/DC Anschluss
Gurt, Stativ

-25°C bis 60°C

-30°C bis 70°C

5%-90%

IP66

148.25 mm x 117.37 mm x 78.25 mm
3679

CE FCC RoHs
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Langue
1 °
Mode d'emploi Cam | PR | :
Spra(:he — Ge

Contenu du paquet.

Appareil photo, carte SD 8 GB,
Carte SIM (déjar insérée),
Instructions, céible USB,

Les fonctions disposant
de ce symbole sont égale-
o ment accessibles via un
e téléphone mobile/PC.

Sangle de montage, antenne, 8 piles AA

_y Antenne

28LED IR Ecran LCD .

v Capteur
- Touche de .
menu

Capteur diurne/
nocturne &

témoin lumineux Bouton
MARCHE/ o |
| C ARRET
* Objectif s
Touche OK 4~

»
Touches de navigation

Carte SD

12 volts Port USB :

Mise en service

Insertion des piles

L'appareil photo es alimenté par 8 piles AA. Il es possible d'utiliser
des piles alcalines, des piles NiIMH de haute qualité et des piles au
lithium. Nous recommandons de n'utiliser l'appareil photo gu'avec
des piles NiMH ou au lithium. Lutilisation de différents types et/ou
marques de piles ou de batteries rechargeables peut entrainer des
dommages permanents et contrevient aux conditions de garantie.
Nous recommandons de retirer les piles lorsque I'appareil photo est
branchée au secteur.

Les piles rechargeables fournissent une tension moins importante en
cas de faibles températures. Alternatives : Un bloc d'alimentation
externe de 12V / 1~ 2A DC avec un connecteur adapté.
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Insérer la carte SD

L'appareil photo est compatible avec des cartes SD dont la
capacité de stockage séleve jusqua 32 GB. Avant dinsérer ou
d'enlever la carte mémoire, lappareil photo doit étre éteint
(commutateur sur « OFF »).

Montez l'antenne
Fixez 'antenne en vissant sans forcer.

Raccordement USB

Si lappareil photo est raccordé a votre PC par un céble USB, I'écran
affiche « MSDC » et la carte mémoire apparait dans le menu du PC.
En appuyant une seule fois sur « Menu », « MSDC » commute sur
« PC Cam ». Lappareil photo peut alors étre utilisé comme appareil
photo pour PC ou webcam.

Attention
= Veuillez noter qu'envoyer des images de meilleure qualité (menu
« Envoyer image 3G ») entraine une augmentation de la

consommation de vos COINS.

Apres une réinitialisation, 'appareil photo doit étre redémarré.

Vous ne devriez pas remplacer la carte SD, changer les piles,

brancher ou débrancher le bloc dalimentation pendant que

l'appareil photo est en cours de fonctionnement. Ceci peut entrainer

une suppression compléete de I'ensemble des données systeme.

Des objets tels que des feuilles, des fils ou des rubans situés dans la

zone de détection de mouvement peuvent déclencher la prise

d'images ou de vidéos par erreur.

N'orientez pas l'appareil photo en direction d'objets chauds, de

climatiseur, d'ouvertures de ventilation, de surfaces d'eau et de

lumiere afin d'éviter le déclenchement involontaire de photos ou de

vidéos.

= Si l'appareil photo a été au préalable chargé pendant plus d'une
heure, la date/I'heure restent mémorisées pendant 12 heures.
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Lecture vidéo/photo

Positionner le bouton « MARCHE/ARRET » sur « SETUP » pour
activer le mode test. Appuyez sur la touche de navigation « A »
pour entrer dans le mode lecture, appuyez ensuite sur « € » ou
« P » pour faire votre sélection et sur « OK » pour dfficher la
photo/vidéo. Appuyez encore une fois sur la fleche « A » pour
terminer ou sur « Menu » en mode lecture pour supprimer des
fichiers ou pour formater la carte SD. Ensuite, appuyez de nouveau
sur « Menu » pour terminer.

Supprimer

Effacer individuellement : supprime la photo/vidéo sélectionnée.
Appuyez sur « OK » pour la sélection, appuyez sur« A »ou« V¥ »
pour sélectionner I'image, sur « Oui » pour confirmer ou sur « Non »
pour revenir & la page précédente.

Supprimer toutes les images.

Formatage de la carte SD

« Qui » pour formater la carte SD via 'appareil photo.

Appuyez sur « € » ou sur « P » pour la sélection, sur « Oui » pour
confirmer ou sur « Non » pour revenir & la page précédente.

Arrét automatique

En mode test, 'appareil photo s'arréte automatiguement au bout de
3 minutes si aucune touche nest pressée et si le menu de contrdle
n'est pas ouvert.

Menu de contrdle

Lorsque vous étes en mode test (« Setup »), appuyez une seule fois
sur « Menu » pour ouvrir le menu de contrdle. Pour naviguer dans les
parametres, appuyez sur « 4 », « A » « P »ou« V¥ » appuyez
sur « OK » pour la sélection ou sur « Menu » pour revenir & la page
précédente. Remarque : Pour certains paramétres, l'utilisateur doit
appuyer sur « Menu » pour sauvegarder ou quitter la configuration
aprés avoir appuyé sur « OK » (ID appareil photo, retardateur, time-
lapse, minuteur, mot de passe)
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Appareil photo

gﬁ,lD Appareil Positionnez-vous sur « ACTIVER » pour modifier et

photo afficher I''D & quatre chiffres de la appareil photo.

#‘“Mode = Photo : L'appareil photo enregistre des photos sur la
appareil base des parameétres de la prise de vue multiple et
photo de la taille des images.

Vidéo : L'appareil photo enregistre une vidéo sur la
base des valeurs vidéo configurées par l'utilisateur
(longueur/taille).

Photo & vidéo : L'appareil photo enregistre d'abord
une photo, ensuite une vidéo avec une résolution qui
dépend des valeurs vidéo définies par ['utilisateur,
cest a dire relatives & la longueur/taille et & la prise
de vue multiple/taille de limage.

#Taille de 5 Mpx (2560 x 1920), 8 Mpx (3264 x 2448), 12 Mpx
l'image (4000 x 3000)

#LED IR

Activation totale :les 58 LED IR sont activées dans
un environnement sombre

Activation partielle :les 30 LED IR du bas sont
désactivées

# Mode nuit = Quadlité max. : Exposition courte, afin de minimiser le
flou cinétique pour permettre une meilleure qualité
d'image ; portée du flash IR écourtée

Equilibré : Combinaison entre les deux autres options
Résolution min. : portée maximale ; exposition
prolongée, afin de rallonger la portée du flash IR
pour permettre une meilleure vision nocturne ; faible
qualité d'image

# Photos Paramétrage de 1~5 photos par déclenchement. La
multiples deuxiéme photo d'une série sera envoyée.
#Taille dela FullHD - 1920 x 1080, HD — 1280 x 720,
vidéo VGA — 640 x 480

#ﬂ Longueur 5~59 secondes
de la vidéo
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PIR
# Sensibilité

#ﬂ Retarda-
teur

# Time-lapse

« Elevée » « Moyenne »« Basse »

Une sensibilité plus élevée signifie : plus sensible aux
mouvements d'objets plus petits ; plus grande
distance de détection ; le capteur peut mieux
distinguer les différences entre la chaleur corporelle
et la température extérieure et lappareil photo se
déclenche plus facilement

En cas d'une température environnante élevée, il est
plus difficile pour l'appareil photo de distinguer la
chaleur corporelle de la température environnante,
c'est pourquoi il est recommandé de régler la
sensibilité sur « élevée » dans ce cas de figure.

Positionnez-vous sur « ACTIVER » et appuyez sur

« OK » pour paramétrer le retardateur entre la
prochaine détection de mouvement et le
déclenchement de la photo/ vidéo. Ce réglage
permet d'éviter que I'appareil photo prenne trop de
clichés ou de vidéos a la suite.

Exemple : Pour un intervalle réglé & « 00:01:00 »,
l'appareil photo attend une minute entre le
déclenchement des photos/vidéos.

Réglage du retardateur ::00:00:05 - 23:59:59.
Remarque : Veuillez ne pas activer simultanément le
time-lapse et le retardateur !

Positionnez-vous sur « ACTIVER » et appuyez sur

« OK » pour paramétrer l'intervalle ;le capteur PIR
de l'appareil photo est désactivé ; lappareil
photo prend des photos et des vidéos a l'intervalle
paramétré par l'utilisateur. Réglage de lintervalle
00:00:03 — 23:59:59. Remarque : Veuillez ne pas
activer simultanément le time-lapse et le
retardateur !
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wd Horloge

3G

wil Max,
- photos/

jour

gﬂ_ Commande
a distance
par SMS

wd Envoyer
-
I'image

Positionnez-vous sur « ACTIVER » et appuyez sur

« OK » pour paramétrer 'heure de début et I'heure
de fin (heure/ minute). Lappareil photo nest actif
gue pendant les plages horaires paramétrées; p.
ex. :15h00 - 18h00 ;

l'appareil photo est seulement actif entre 15h00 —
18h00

Aucune limite : Le nombre d'images envoyées n'est
pas limité.

En option : 01~99

p.ex. :silutilisateur sélectionne 50, lappareil photo
enverra jusqu'da 50 images par jour. Toutes les autres
photos seront simplement enregistrées sur la carte SD.
ARRET : L'appareil photo ne peut pas recevoir de SMS.
Toujours actif : Des commandes par SMS sont
immeédiatement regus.

3H/6H/12H : L'appareil photo se connecte au réseau
mobile toutes les 3/6/12 heures afin de réceptionner
des commandes envoyées. L'envoi de commandes
nest possible que pour des utilisateurs PREMIUM.

« Toujours actif » génére une consommation
électrique élevée, puisque lappareil photo est en
ligne de maniére permanente. (Fonction utile qu'en
cas de branchement sur secteur.)

« § » : Taille dimage standard 640 x 480 ~ 80 ko

->1COIN

« M » :Taille dimage moyenne 1280 x 960 ~ 150 ko
->2 COINS

« L » : Qualité maximale 1920 x 1 440 ~ 300 ko
->4 COINS

Exemple :Sionregle la taille sur « L », alors quatre
COINs sont retirés du solde de COINs par image.
Les COINs peuvent étre achetés dans la BOUTIQUE
de l'application. « enter.icuserver.com/shop »
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Autres

Langue Anglais, allemand, frangais, ...

Date/heure  Jour/mois/année ; heure:minute:seconde

Affichage Affiche I'ID prédéfinie de I'appareil photo, la phase

du temps lunaire, la température, la date et I'heure sur la
photo.

Type de 8 Piles AA / Batteries

piles Le réglage « Batteries » empéche une décharge
profonde lorsque les batteries sont utilisées en
interne.

Fréquence 50 Hz, 60 Hz ; (pour l'utilisation de la sortie TV)
un mauvais réglage peut causer un scintillement de
I'écran.
gﬂ Stockage Positionnez-vous sur « ACTIVER » et appuyez sur
SD infini « OK » afin que l'appareil photo puisse effacer les
premiéres photos et vidéos lorsque la carte SD est
pleine et poursuivre I'enregistrement.

Reset Lappareil photo revient & son état initial. Ensuite,
l'appareil photo doit étre redémarré

Mot de Positionnez-vous sur « ACTIVER » et appuyez sur

passe « OK » pour activer la protection de votre appareil

photo par mot de passe ; le mot de passe requiert 6
caractéres (chiffres et lettres). Remarque : Si vous
oubliez votre mot de passe, celui-ci ne peut étre
supprimé qu'au moyen d'un flash firmware.

INFO Firmware, IMEI, processeur
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w Réglage a distance (téléphone mobile, PC)

Les clients PREMIUM peuvent modifier unilatéralement les
parametres de I'appareil photo en passant par « El APPAREILS
PHOTO -> Commandes -> APPAREIL PHOTO ». Les réglages par
internet (application) permettent de modifier les paramétres de
l'appareil photo, mais les modifications manuelles via le menu de
l'appareil photo ne sont pas actualisées par internet (application).

wl paramétres PREMIUM de l'appareil photo « Capteur »
Le capteur peut seulement étre activé et désactivé par internet
(application). Directement dans le menu de lappareil photo, un
capteur éteint ne peut étre activé qu'au moyen d'un reset.

@ Le systéme COIN d'ICUserver @

Le paiement des envois d'images s'effectue avec des COINs.

Si une image de la taille « S » est envoyée, le solde de COINs
décroit d'un COIN. Si une image de la taille « M » est envoyée, le
solde de COINs décroit de deux COINs et lors de 'envoi de la taille
« L », quatre COINs seront décomptés.
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